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RESUMO

As pesquisas de satisfacdo e/ou percepcdo dos moradores sobre o ambiente construido séo
fundamentais numa avaliacdo pds-ocupacao (APO). Elas tém fornecido informag6es importantes sobre
0S pontos positivos e negativos de um projeto, sob a ética do seu principal experimentador, o morador.
Contudo, as analises de dados numa APO tém sido restritas as verificacdes de freqliéncias, diagramas
de Pareto, tabelas de contingéncia e, quando as variaveis sdo numéricas, a obtencdo de medidas de
posicdo e de variabilidade. No entanto, essas medidas nos ddo informagdes sobre cada variavel
isoladamente, ndo contribuindo para o entendimento das rela¢des de interdependéncia entre elas. Estas
relagdes sdo importantes, pois ajudam na compreensao das dimensdes da anélise feita pelo morador. A
analise fatorial (AF) é uma técnica de estatistica multivariada bastante ampla e antiga, utilizada
principalmente nos estudos de avaliacio de escalas na &rea de psicologia. E utilizada quando se deseja
avaliar construtos, que ndo sdo mensuraveis diretamente, como inteligéncia e satisfacdo. Os objetivos
da AF podem ser a caracterizacdo dos avaliados, levando-se em conta um conjunto eventualmente
grande de variaveis, e a descrigdo da inter-relacdo dessas varidveis, eventualmente explicitando uma
estrutura de interdependéncia subjacente aos dados. Desta forma, propde-se a utilizacdo da AF, como
uma técnica exploratéria, na analise de dados de uma APO no sentido de entender melhor as relages
entre as variaveis, buscando identificar as possiveis estruturas de anélise da percepg¢éo do morador.
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ABSTRACT

The surveys of dwellers satisfaction and/or perception about the built environment are basic in a Post
Occupancy Evaluation (POE). They have supplied important information about the positive and
negative aspects of a design, under the viewpoint of its main actor, the dweller. However, the data
analyses in POE have been restricted to frequency tables, Pareto diagrams, contingency tables and,
when the variables are numerical, to the calculation of measures of position and variability. However,
these measures give us information about each separate variable, not contributing for the
understanding of interdependence relations among the variables. These relations are important
therefore they help in the understanding of the dimensions of the analysis made by the dweller. The
factor analysis (FA) is a technique of multivariate statistics sufficient ample and old, it has been used
in studies of evaluation of scales in psychology. It has been used when we wish to evaluate constructs,
which are not measurable directly, as intelligence and satisfaction. The objectives of FA can be
characterization of the evaluated ones, taking into account an eventually great set of variables, and the
description of interrelation of these variables, eventually showing a structure of underlying
interdependence to the data. Thus, we propose the FA as an exploratory technique in the data analysis
of the POE to better understand the relations among variables, identifying also possible structures of
analysis of the perception of the dweller.

Keywords: Post occupancy evaluation; perception of the dweller; factor analysis
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1 INTRODUCAO

A Avaliacdo Pds-Ocupacdo (APO) tem se firmado com uma das principais ferramentas de avalia¢do
das acfes empreendidas no ambiente urbano, desde a constru¢do de moradias as intervengdes de
recuperacao urbana. A APO combina avalia¢do técnica e o ponto de vista do usuério, pretendendo se
configurar como uma avaliag&do global do meio a ser estudado (ORNSTEIN; ROMERO, 1992).

Para a avaliacdo técnica, geralmente dispe-se de parametros, equipamentos e conhecimento para
conduzi-las de forma objetiva e de acordo com um certo consenso. Ja a avaliagdo da satisfacdo e/ou
percepcao do morador é carregada de subjetividades que podem variar por individuo, por classe social,
faixa etaria, etc (LAY; REIS, 1993). Essas pesquisas de satisfacdo e/ou percepcdo dos moradores
sobre o ambiente construido sdo fundamentais numa avaliagdo poés-ocupacdo (APO). Elas tém
fornecido informag@es importantes sobre os pontos positivos e negativos de um projeto, sob a ética do
seu principal experimentador, 0 morador.

Apesar do grande esforco empreendido na coleta de dados de APO, nas etapas seguintes, de
tratamento e analise dos dados, o pesquisador se depara com diversos obstaculos. Visto que os dados
sdo coletados, geralmente, numa escala de conceitos, as analises acabam sendo restritas as verificacdes
de frequéncias, diagramas de Pareto, tabelas de contingéncia e, quando as variaveis sdo numéricas, a
obtencdo de medidas de posicdo, média e moda, e de dispersdo, desvio padréo e variancia. No entanto,
essas medidas nos ddo informagBes sobre cada varidvel isoladamente, ndo contribuindo para o
entendimento das relagdes de interdependéncia entre as varidveis. Estas relagdes sdo importantes, pois
ajudam na compreensdo das dimensdes da analise feita pelo morador.

Adicionam-se as ferramentas citadas alguns testes ndo-paramétricos, como os de Kruskal-Wallis e de
correlacdo de Spearman (SIEGEL, 1977). A aplicagdo destes e outros testes foram sugeridos por Reis;
Lay (1994) e Ornstein et al. (1994) e podem ser vistos também em Lay; Reis (2002), onde os autores
trataram de identificar os elementos de projeto que afetam o desempenho de conjuntos habitacionais e
0 nivel de satisfagdo dos usuarios.

Cabe destacar que, nos estudos de APO o nimero de variaveis envolvidas é relativamente grande e o
cruzamento de todas varidveis demandaria um tempo considerdvel. Porém, com o advento do
computador e a possibilidade de manusear uma grande quantidade de informacdo através de pacotes
estatisticos, varios métodos de anélise multivariada de dados vém sendo desenvolvidos, facilitando
essa andlise simultanea dos dados.

A andlise fatorial (AF) é uma técnica de estatistica multivariada bastante ampla e antiga, sendo
utilizada, principalmente, nos estudos de avaliagdo de escalas na area de psicologia. Utiliza-se
geralmente quando se deseja avaliar construtos, variaveis ndo mensuraveis diretamente, como
inteligéncia e satisfacdo. Os objetivos da AF podem ser a caracteriza¢do dos avaliados, levando-se em
conta um conjunto eventualmente grande de variaveis, e a descrigdo da inter-relagdo dessas variaveis,
eventualmente explicitando uma estrutura de interdependéncia subjacente aos dados (ARTES, 1998).

A AF obtida pelo método das componentes principais requer, apenas, que os dados estejam numa
escala numérica e que guardem entre si, estruturas de correlacdo ou covaridncia. Ndo fazendo
nenhuma suposi¢do sobre a forma de distribuicdo dos dados, um dos principais obstaculos da APO
para aplicacdo de testes estatisticos. Dessa forma, propde-se a utilizacdo da AF, com uma técnica
exploratdria, na andlise de dados de uma APO no sentido de entender melhor as relagBes entre as
variaveis, buscando identificar também as possiveis estruturas de analise da percep¢do do morador.

2 ANALISE FATORIAL: TERMOS E CONCEITOS

A AF inclui um conjunto de técnicas estatisticas cujo objetivo é representar ou descrever um nimero
de variaveis iniciais a partir de um menor ndmero de varidveis hipotéticas (REIS, 2001). Essas
variaveis hipotéticas sdo os chamados fatores.
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A AF parte da estrutura de dependéncia existente entre as variaveis de interesse (em geral representada
pelas correlagBes ou covaridncias entre essas variaveis), permitindo a criacdo de um conjunto menor
de variaveis (variaveis latentes, ou fatores) obtidas como funcdo das variaveis originais. Além disso, é
possivel saber o quanto cada fator esta associado a cada varidvel e o quanto o conjunto de fatores
explica da variabilidade geral dos dados originais. A técnica utilizada a partir da analise de
componentes principais faz uso de alguns termos que descrevemos a segulir.

Os fatores ou construtos sdo variaveis hipotéticas, combinagdes lineares das variaveis observadas, que
explicam partes da variabilidade dos dados.

A matriz de correlagdo é uma matriz quadrada cujos elementos sdo as correlagdes entre as variaveis
analisadas. Na diagonal principal todos os elementos sdo iguais a 1 (hum), visto que cada variavel ¢é
totalmente correlacionada com ela mesma.

Uma matriz de covariancia é uma matriz quadrada cujos elementos fora da diagonal principal sdo as
covariancias entre as variaveis e na diagonal principal sao as variancias de cada variavel.

Os autovalores sdo valores obtidos a partir das matrizes de covariancia ou de correlagdo, cujo objetivo
é obter um conjunto de vetores independentes, ndo correlacionados, que expliqguem o méaximo da
variabilidade dos dados.

As comunalidades sdo quantidades das varidncias (correlagBes) de cada variavel explicada pelos
fatores. Quanto maior a comunalidade, maior sera o poder de explicacdo daquela variavel pelo fator.

A especificidade, ou erro é a parcela da variancia (correlacdo) dos dados que nao pode ser explicada
pelo fator.

Cargas fatoriais sdo as correlagbes entre as variaveis originais e os fatores. Esse é um dos pontos
principais da AF, quanto maior a carga fatorial maior seré a correlagdo com determinado fator.

Uma rotacao fatorial é o processo de manipulacdo ou de ajuste dos eixos fatoriais para conseguir uma
solucdo fatorial mais simples e pragmaticamente mais significativa, cujos fatores sejam mais
facilmente interpretaveis.

E por fim, andlise de componentes principais (ACP) é um método estatistico multivariado que
permite transformar um conjunto de varidveis iniciais correlacionadas entre si, num outro conjunto de
varidveis ndo-correlacionadas (ortogonais), as chamadas componentes principais, que resultam de
combinagdes lineares do conjunto inicial.

Estes termos ndo esgotam a lista relacionada a AF, porém sdo suficientes para o entendimento do texto
apresentado. Para maiores detalhes ver Hair et al (1995).

3 ETAPAS DE UMA ANALISE FATORIAL EXPLORATORIA

As etapas para realizacdo de uma andlise fatorial podem ser resumidas em: a) planejamento da
pesquisa; b) analise dos dados; c) definicdo do método de obtencdo dos fatores; d) definicdo do
numero de fatores; e) analise dos resultados — interpretagdo dos fatores.

Como toda pesquisa, a realizacdo de uma analise fatorial requer um trabalho de planejamento, onde o
conhecimento prévio do objeto pelo pesquisador é fundamental. Nesta etapa serdo definidos os
instrumentos de coleta de dados, quais as variaveis a serem coletadas e as escalas de mensuragéo.

Ressaltamos que as varidveis devem estar na mesma unidade; caso isso ndo ocorra, recomenda-se a

padronizagdo dos dados (processo de transformagdo das varidveis, onde todas passam a ter média O
(zero) e variancia 1 (hum)).
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De posse dos dados, é importante realizar uma andlise inicial para tentar verificar as possiveis
estruturas de correlagdo. A analise da matriz de correlagdes ou de covariancias pode ser uma
alternativa, onde podem ser verificadas quais variaveis estdo inter-relacionadas.

A depender do tipo de dado e do estabelecimento de algumas premissas pode-se fazer a opgéo pelo
método de obtencdo dos fatores. Como afirmado anteriormente, os mais conhecidos sdo o0 da maxima
verossimilhanca, que supde normalidade dos dados, e o das componentes principais que néo
estabelece nenhuma exigéncia a priori. Por questes de simplificacdo, utilizaremos o método das
componentes principais, além do que este método nos da mais liberdade quanto as formas das
distribuicdes.

Para obtencdo dos fatores, é preciso que se determine quantos fatores pretende-se extrair, 0 que nem
sempre é uma tarefa facil. Existem na literatura alguns critérios como o de Kaiser, que recomenda que
desprezemos aqueles fatores cujos autovalores (variancia ou correlagdo explicada) seja menor que a
média das variancias (ou correlagdes). No caso de trabalharmos com a matriz de correlagdes esse valor
limite é igual a 1 (hum) (REIS, 2001).

Outro critério, conhecido como o critério do scree plot, recomenda que de posse do grafico autovalor x
percentual da variancia explicada, descartemos aqueles onde o gréafico esteja praticamente paralelo ao
eixo horizontal (REIS, 2001).

Podemos ainda nos basear na propor¢do da variancia explicada total ou por varidvel. Estabelecemos
um limite e adotados o0 nimero de autovalores necessarios para o alcance deste limite. Em geral fixa-se
em 70%. Pode-se também realizar AFs com diferentes nimeros de fatores e depois compara-las.

Obtidos os fatores, a interpretacdo ¢ uma das fases mais complexas, depende tanto da experiéncia do
pesquisador quanto do poder de explicacdo das variaveis. Em geral, a primeira solu¢do ndo é a mais
facil de interpretar, fornecendo, muitas vezes, apenas um fator, bem correlacionado com todas as
variaveis que pode ser interpretado com um indicador. Para podermos realizar uma interpretacdo mais
adequada, procedemos a algum tipo de rotacdo. As rotagBes visam maximizar a correlagdo de uma
determinada varidvel & um Gnico fator, minimizando as correlagcbes nos demais. Para entendermos
melhor o processo, sera apresentada uma AF na secdo seguinte.

4 APLICAQAO DA ANALISE FATORIAL AOS DADOS DE UMA APO
4.1 Dados coletados

Os dados utilizados para a analise foram coletados para a dissertacdo de mestrado “Desenvolvimento
tecnologico e habitacdo de interesse social em Salvador”. O trabalho consistiu na aplicagdo de
questionarios de avaliacdo técnica e de opinido/satisfacdo do morador com suas unidades domiciliares
tanto em programas habitacionais do Governo do Estado quanto em moradias construidas pela prépria
populacdo. Ao todo foram aplicados 65 questionarios, 30 em moradias autoconstruidas e 35 em
moradias construidas em programas governamentais (MORAES, 2002). A analise apresentada a seguir
foi feita apenas com os dados de opinido/satisfacdo e foram considerados todos os questionarios
conjuntamente, moradias autoconstruidas e construidas em programas governamentais.

Para esta AF os dados foram convertidos da escala ordinal - Bom, Regular, Ruim e Néo aplicado -
para uma escala intervalar, de quatro pontos: 3, 2, 1 e 0 respectivamente, como segue:

¢ B - Bom, ndo apresenta problemas que comprometem o uso do ambiente, instalacdo ou da
casa. Valor atribuido - 3;

¢ R - Regular, apresenta problemas, mas que ndo comprometem o uso do ambiente, instalacéo
ou da casa. Valor atribuido - 2;

¢ RU - Ruim, apresenta problemas que podem comprometer o0 uso do ambiente, instalagdo ou
da casa. Valor atribuido - 1;
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* NA - N&o aplicavel pela auséncia do elemento analisado. Valor atribuido - 0.

Essa disposicdo dos pontos da escala merece uma discussdo mais aprofundada que serd adiada por ndo
ser este o objetivo principal do trabalho.

No Quadro 1, onde descrevemos os codigos das variaveis utilizadas neste trabalho, dispomos as
variaveis, de certa forma, em fatores como: tamanho, qualidade dos materiais, qualidade das
instalacBes, conforto, seguranca e respostas, sob uma Gtica mais técnica. Porém, a analise fatorial
podera nos fornecer, de que forma estas variaveis se relacionam, formando os fatores sob a “dtica do
morador”.

Quadro 1 — Cédigos das variaveis

Variavel Cadigo Variavel Cadigo
Tamanho da sala T SALA Conforto devusjgl aa ventilagdo na CV_SALA
Tamanho dos quartos T_QUARTOS Conforto devido & ventilacdo nos CV_QUARTOS
quartos
Tamanho da cozinha T COZINHA Conforto dewdq a ventilagdo na CV_COZINHA
cozinha
Tamanho do banheiro T BANHEIRO Conforto devido a_ventllagao no CV BANHEIRO
- banheiro -
Qualidade do material do piso QM_PISO Conforto der:/;:iuor; iluminacédo C_ILUMNATURAL
Qualldadg:r(édnggterlal das OM_PAREDES Conforto devido ao ruido externo C_RUIDOEXTERNO
Qualidade do material do teto QM_TETO Seguranga estrutural S_ESTRUTURAL

Qualidade do material das
portas e janelas

Qualidade das instalagdes de

QM_PORTASEJANELAS | Segurancano periododechuva | ¢ pepiopocHUVA

Seguranca contra roubo

. QI_AGUA S_ROUBO
agua
Qualidade das instalacbes de QI_ESGOTO Resposta aos problemas de R_UMIDADE
esgoto umidade
Qualidade Qa_s instalagdes QI_ELETRICA Respostg aos prt{blemas de R_INFILTRACAO
elétricas infiltracéo
Conforto devido a~temperatura CT_VERAO Resposta aos problemas de odores R_ODORES
no veréo
Conforto devido & temperatura CT_INVERNO - -

no inverno

4.2 Anadlise de resultados

Num primeiro momento realizamos a analise com o nimero de fatores igual ao nimero de variaveis,
de forma a verificar qual o percentual da variabilidade dos dados é explicada por cada fator. Este
resultado é equivalente a realizar uma ACP onde toda a variabilidade dos dados é explicada. Os
resultados desta analise sdo apresentados na Tabela 1.

Pelo critério de Kaiser poderiamos adotar 7 fatores e com isso explicar cerca de 73% da variabilidade
dos dados. Porém, o autovalor 8 apresenta-se bastante préximo de 1 (hum), logo optaremos por uma
AF com 8 fatores com cerca de 77% da variabilidade explicada.

A Tabela 2 mostra as comunalidades para uma AF de 8 fatores. Note que o fator mais bem explicado é
o conforto devido a ventilacdo da cozinha (87%) e o menos explicado € a qualidade das instalagdes
elétricas (63%).

O passo seguinte é a analise das cargas fatoriais. Na Tabela 3 se considerarmos relevantes apenas as
cargas fatoriais (correlagdes) maiores que 0,50, veremos que, quase todas as variaveis estdo altamente
correlacionadas ao primeiro fator. Isto ocorre em funcdo da analise ser feita utilizando o método das
componentes principais. Neste método é definido que a primeira componente (fator) explique a maior
parte da variabilidade dos dados (nesta analise cerca de 34%) e por conseqliéncia as variaveis estardo
mais correlacionadas a ele.
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Tabela 1 - Variancia explicada para 25 fatores

Fator | Autovalor| 9% Total da % da variancia Fator | Autovalor| %o Total da % da variancia

variancia acumulada variancia acumulada
1 8,57 34,26 34,26 14 0,44 1,76 91,66
2 2,43 9,73 43,99 15 0,39 1,55 93,21
3 2,10 8,41 52,40 16 0,33 1,32 94,53
4 1,62 6,50 58,90 17 0,29 1,15 95,69
5 1,33 5,34 64,23 18 0,22 0,88 96,56
6 1,11 4,43 68,66 19 0,20 0,82 97,38
7 1,06 4,25 72,91 20 0,18 0,72 98,10
8 0,94 3,78 76,69 21 0,15 0,59 98,69
9 0,82 3,29 79,98 22 0,10 0,41 99,10
10 0,68 2,70 82,68 23 0,09 0,36 99,46
11 0,62 2,48 85,17 24 0,08 0,30 99,76
12 0,60 2,39 87,56 25 0,06 0,24 100,00
13 0,59 2,34 89,90

Tabela 2 - Comunalidades para 8 fatores

Variavel Comunalidade Variavel Comunalidade Variavel Comunalidade Variavel Comunalidade
T _SALA 0,76 (E?’;AK;(E)LRZSAS 0,75 CV_QUARTOS 0,84 S_ROUBO 0,72
T_QUARTOS 0,82 QI_AGUA 0,81 ICV_COZINHA 0,87 R_UMIDADE 0,85
T_COZINHA 0,82 QI_ESGOTO 0,86 CV_BANHEIRO 0,77 R_INFILTRACAO 0,73
T_BANHEIRO 0,69 QI_ELETRICA 0,63 C_ILUMNATURAL 0,66 R_ODORES 0,65
QM_PISO 0,75 ICT_VERAO 0,74 C_RUIDOEXTERNO 0,83
QM_PAREDES 0,80 ICT_INVERNO 0,67 S_ESTRUTURAL 0,85
QM_TETO 0,79 CV_SALA 0,70 S_PERIODOCHUVA 0,82

Tabela 3 — Cargas fatoriais para 8 fatores

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 |Fator
Variavel 8

T_SALA -0,65 -0,23 -0,17 0,11 -0,10 -0,27 -0,27 |-0,30
T_QUARTOS -0,68 -0,09 -0,43 -0,10 -0,21 -0,30 0,07 -0,11
T_COZINHA -0,55 -0,42 -0,43 -0,27 0,15 0,26 0,00 -0,04
T_BANHEIRO -0,56 0,14 0,22 0,00 -0,30 0,25 -0,39 [-0,03
QM_PISO -0,49 -0,37 -0,28 0,31 -0,34 0,02 -0,26 [-0,13
QM_PAREDES -0,66 -0,31 0,13 0,04 -0,19 -0,08 0,03 0,45
QM_TETO -0,71 -0,14 0,19 0,32 0,00 0,15 0,32 -0,02
QM_PORTASEJANELAS -0,59 -0,46 0,19 -0,01 0,12 0,31 -0,18 [-0,12
QI_AGUA -0,52 0,43 0,18 -0,41 -0,10 -0,05 0,05 -0,37
QI_ESGOTO -0,62 0,39 0,30 -0,39 0,06 0,06 -0,03 |[-0,27
QI_ELETRICA -0,54 0,36 0,32 0,11 0,12 0,09 0,26 -0,05
CT_VERAO -0,41 0,39 -0,26 0,22 0,54 -0,06 0,02 0,05
CT_INVERNO -0,44 0,12 -0,08 0,51 0,29 0,24 0,20 -0,11
CV_SALA -0,60 0,30 -0,31 0,11 0,20 0,03 -0,33 [-0,05
CV_QUARTOS -0,65 0,18 -0,55 -0,10 0,10 -0,21 0,10 0,03
CV_COZINHA -0,55 -0,27 -0,47 -0,38 0,22 0,19 0,20 0,11
CV_BANHEIRO -0,58 0,53 -0,05 -0,05 0,00 0,19 -0,28 0,19
C_ILUMNATURAL -0,30 0,43 -0,32 0,41 -0,26 0,01 -0,06 0,22
C_RUIDOEXTERNO -0,11 -0,25 0,40 0,40 0,46 -0,34 -0,31  |-0,10
S_ESTRUTURAL -0,76 -0,06 0,25 -0,17 0,03 -0,35 -0,03 0,23
S_PERIODOCHUVA -0,74 -0,11 0,24 -0,15 0,10 -0,31 0,04 0,27
S_ROUBO -0,55 -0,36 0,32 -0,24 0,28 0,15 -0,13 0,09
R_UMIDADE -0,63 -0,26 0,11 0,23 -0,18 -0,15 0,39 -0,33
R_INFILTRACAO -0,70 -0,07 0,18 0,18 -0,20 0,32 0,09 0,12
R_ODORES -0,61 0,36 0,23 0,00 -0,24 -0,10 0,11 0,10
Variancia explicada 8,57 2,43 2,10 1,62 1,33 1,11 1,06 0,94
Proporgéo da variancia total 0,34 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04
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Esta primeira solucdo é chamada solucdo ndo-rotacionada. Para obtermos uma interpretacdo mais
adequada dos fatores aplicamos um método de rotagdo ortogonal, cujos resultados podem ser vistos na
Tabela 4.

Observamos na Tabela 4, que os fatores destacam algumas varidveis, resultados em negrito, cuja
correlagdo é alta em um determinado fator e baixa nos demais. Dessa forma, descartando as variaveis
com cargas fatoriais baixas, podemos tentar interpretar cada fator.

Observamos também, que algumas variaveis aparecem junto a outras que ndo guardam nenhuma
relacdo aparente entre si, como tamanho da cozinha e seguranca contra roubo. Isso pode ocorrer
devido ao fato de alguma dessas varidveis ndo estar tdo bem relacionada ao fator, com uma correlagdo
média, porém maior que a dos demais fatores. Uma alternativa seria buscar aumentar o nimero de
fatores, aumentando o poder de explicacdo das variaveis, ou entdo utilizar outro método de rotacédo
fatorial.

Optando por aumentar o nimero de fatores, partimos para uma AF com 9 fatores. Desta forma
explicaremos cerca de 80% da variabilidade dos dados, as comunalidades e as cargas fatoriais para
esta anélise estdo apresentadas na Tabela 5.

Visto que as variaveis definidas pelos fatores rotacionados na Tabela 5, guardam entre si alguma
relacdo, optamos por encerrar a AF com 9 fatores.

Tabela 4 — Cargas fatoriais para 8 fatores utilizando a rotacdo Varimax

Variavel Fator 1 | Fator 2 | Fator 3 | Fator 4 | Fator 5 | Fator 6 | Fator 7 | Fator 8
T_SALA 0,15 0,17 0,19 0,13 0,73 0,20 0,12 0,26
T_QUARTOS -0,08 0,19 0,32 0,21 0,69 0,32 0,11 -0,19
T_COZINHA 0,12 0,02 0,84 0,09 0,28 0,10 0,09 -0,03
T_BANHEIRO 0,67 0,37 0,00 0,08 0,19 0,20 0,11 0,01
QM_PISO 0,39 -0,18 0,18 0,04 0,69 0,08 0,21 0,03
QM_PAREDES 0,28 -0,08 0,21 0,01 0,19 0,75 0,26 -0,03
QM_TETO 0,16 0,12 0,17 0,13 0,14 0,33 0,76 0,09
QM_PORTASEJANELAS 0,42 0,12 0,49 -0,12 0,15 0,18 0,32 0,37
QI_AGUA 0,02 0,87 0,04 0,09 0,15 0,11 0,08 -0,10
QI_ESGOTO 0,15 0,86 0,13 0,14 0,01 0,19 0,12 0,05
QI_ELETRICA 0,06 0,46 -0,06 0,29 -0,14 0,23 0,50 0,04
CT_VERAO -0,14 0,13 0,14 0,79 -0,03 0,05 0,15 0,18
CT_INVERNO 0,07 -0,01 0,11 0,49 0,04 -0,09 0,62 0,15
CV_SALA 0,25 0,25 0,20 0,66 0,29 0,06 0,01 0,11
CV_QUARTOS -0,17 0,21 0,38 0,58 0,42 0,26 0,05 -0,20
CV_COZINHA -0,07 0,07 0,85 0,19 0,14 0,21 0,09 -0,18
CV_BANHEIRO 0,44 0,41 0,05 0,58 -0,01 0,23 -0,02 -0,14
C_ILUMNATURAL 0,24 -0,09 -0,25 0,57 0,24 0,09 0,15 -0,34
C_RUIDOEXTERNO -0,03 -0,10 -0,18 0,07 0,06 0,17 0,09 0,86
S_ESTRUTURAL 0,05 0,33 0,15 0,13 0,21 0,78 0,12 0,18
S_PERIODOCHUVA 0,01 0,26 0,20 0,12 0,15 0,78 0,16 0,18
S_ROUBO 0,26 0,21 0,49 -0,10 -0,07 0,42 0,14 0,39
R_UMIDADE -0,10 0,20 0,10 -0,11 0,49 0,24 0,69 0,07
R_INFILTRACAO 0,47 0,14 0,19 0,09 0,11 0,35 0,55 -0,08
R_ODORES 0,17 0,45 -0,16 0,22 0,12 0,46 0,29 -0,18
Variancia explicada 1,66 2,78 2,63 2,68 2,40 3,00 2,49 1,54
Proporgéo da variancia total 0,07 0,11 0,11 0,11 0,10 0,12 0,10 0,06

Para interpretar estes fatores, buscamos analisar as caracteristicas comuns as variaveis de cada um
deles e por fim atribuimos um nome ao grupo. Cabe ressaltar que a AF ndo se encerra aqui, é possivel
também fazer uma andlise dos residuos, as especificidades, e dos escores fatoriais. Porém estes ndo
sdo objetivos deste artigo.
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Tabela 5 — Comunalidades e cargas fatoriais rotacionadas para 9 fatores

Comunalidades |Fator 1|Fator 2|Fator 3|Fator 4|Fator 5|Fator 6|Fator 7|Fator 8|Fator 9
Variavel para 9 fatores
T_SALA 0,82 032|016 | 013 | 0,22 | 0,76 | 0,18 | 0,04 | 0,14 | 0,02
T_QUARTOS 0,83 0,13 | 0,20 | 0,46 | 0,16 | 0,63 | 0,33 | 0,11 | -0,10 | 0,06
T_COZINHA 0,84 029 | 001 | 082 | 002 | 022 | 0,08 | 0,08 | -0,02 | 0,15
T_BANHEIRO 0,85 011 | 033 | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 081
QM_PISO 0,76 016 | -0,21 | 0,20 | 0,05 | 0,67 | 0,08 | 0,19 | 0,01 | 0,41
QM_PAREDES 0,82 019 | -0,09 | 0,20 | 0,00 | 0,17 | 0,75 | 0,22 | -0,04 | 0,30
QM_TETO 0,80 037 | 011 | 0,08 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,69 | -0,02 | 0,05
QM_PORTASEJANELAS 0,87 084 | 0,08 | 0,20 | 0,00 | 0,23 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,10
QI_AGUA 0,82 -0,02 | 0,87 | 0,09 | 006 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | -0,08 | 0,12
QI_ESGOTO 0,86 021|085 | 009 | 015 | 001 | 0,17 | 0,08 | 0,01 | 0,16
QI_ELETRICA 0,64 016 | 047 | -0,10 | 0,28 | -0,11 | 0,24 | 0,49 | -0,01 | 0,00
CT_VERAO 0,74 -0,04 | 0,16 | 0,23 | 0,72 | -0,07 | 0,05 | 0,22 | 0,26 | -0,13
CT_INVERNO 0,81 -0,08 | 0,00 | 0,22 | 0,32 | -0,02 | -0,06 | 0,71 | 0,29 | 0,24
CV_SALA 0,73 018 | 0,23 | 0,21 | 0,70 | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,17
CV_QUARTOS 0,84 -0,16 | 0,23 | 055 | 0,51 | 0,35 | 0,26 | 0,10 | -0,08 | -0,06
CV_COZINHA 0,88 0,18 | 0,07 | 0,87 | 0,10 | 0,07 | 0,20 | 0,09 | -0,13 | -0,03
CV_BANHEIRO 0,78 003 | 039 | 0,11 | 0,58 | -0,07 | 0,21 | 0,02 | -0,09 | 0,47
C_ILUMNATURAL 0,77 -0,04 | -0,10 | -0,20 | 0,69 | 0,25 | 0,08 | 0,15 | -0,38 | 0,09
C_RUIDOEXTERNO 0,86 014 | -0,10 | -0,21 | 0,01 | 0,08 | 0,17 | 0,10 | 0,86 | 0,02
S_ESTRUTURAL 0,85 022 | 033 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,77 | 0,06 | 0,14 | 0,03
S_PERIODOCHUVA 0,83 014 | 027 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,78 | 0,13 | 0,20 | 0,07
S_ROUBO 0,76 069 | 018 | 0,25 | -0,03 | -0,03 | 0,38 | 0,03 | 0,19 | 0,03
R_UMIDADE 0,85 012 | 021 | 0,11 | -0,15 | 052 | 0,27 | 0,64 | 0,03 | -0,07
R_INFILTRACAO 0,73 041 | 011 | 0,07 | 0,14 | 013 | 0,34 | 048 | -0,21 | 0,34
R_ODORES 0,65 004 | 044 | -015| 0,26 | 0,13 | 047 | 0,26 | -0,20 | 0,15
Variancia explicada - 2,03 | 271 | 252 | 254 | 226 | 294 | 2,22 | 1,30 | 147
Proporgéo da variancia total - 0,08 | 011 | 0,20 | 0,20 | 0,09 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,06

O Quadro 2 apresenta os 9 fatores com as varidveis mais correlacionadas a cada um deles, as varidveis
em negrito sdo aquelas que apresentaram correlacdo forte em mais de um fator. Note que, em alguns
casos varidveis que ndo guardam nenhum tipo de relacéo visivel ainda permanecem no mesmo fator.
Por exemplo, no fator 5, as variaveis tamanho de ambientes e qualidade do piso estdo no mesmo
grupo. Isto pode ocorrer tanto pelo nimero de fatores insuficiente, quanto pela qualidade dos dados
coletados.

Assim, desprezando essas variaveis nos fatores temos o fator 1 claramente formado por duas variaveis
relacionadas a seguranca contra roubo: material das portas e janelas e a propria seguranga contra
roubo, o fator 2, apresentando variaveis relacionadas a qualidade das instalacdes hidro-sanitarias e
assim por diante como mostrado no Quadro 2. Ressalta-se ainda, que itens que seriam analisados
separadamente como instalacGes elétricas e 0 material da cobertura, nesta analise aparecem em um
mesmo fator, com varidveis todas relacionadas a cobertura. Destaca-se também os fatores 3 e 9,
formados respectivamente pela cozinha e banheiro, com itens avaliados de forma isolada pelo
morador, o0 que demonstra a importancia desse elementos numa moradia.

Em resumo, num esfor¢o de interpretacdo dos fatores detectados pela APO na avaliagdo das moradias,
temos as seguintes dimensOes, ou fatores: seguranga contra roubo, qualidade das instalagGes hidro-
sanitarias, cozinha, conforto no verdo e iluminagdo, adequagdo e qualidade do piso, estrutura,
cobertura, conforto em relagdo ao ruido externo e tamanho do banheiro.

Destacamos que, os resultados aqui obtidos necessitariam de comparagdo com outras pesquisas para

uma analise da influéncia do contexto nos resultados e assim, podermos fazer afirmacGes mais
generalizadas.
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Quadro 2 - Interpretacdo dos fatores — Analise fatorial com 9 fatores

Fator Variaveis Interpretacao
1 Qualidade dos materiais das portas e janelas | Seguranga contra roubo
Seguranga contra roubo
2 Qualidade das instalagdes de agua Qualidade das instalagdes hidro-sanitarias
Qualidade das instalagdes de esgoto
Resposta aos problemas de odores
3 Tamanho da cozinha Cozinha
Conforto devido a ventilagdo nos quartos
Conforto devido a ventilagdo da cozinha
4 Conforto devido & temperatura no veréo Conforto no verdo e iluminagéo
Conforto devido a ventilagdo na sala
Conforto devido a ventilagdo nos quartos
Conforto devido a ventilagdo no banheiro
Conforto devido a iluminag&o natural
5 Tamanho da sala Adequacdo do espago e Qualidade do piso
Tamanhos dos quartos
Qualidade do material do piso
Respostas aos problemas de umidade
6 Qualidade do material das paredes Estrutura
Seguranga estrutural
Seguranca nos periodos de chuva
Resposta aos problemas de odores
7 Qualidade do material do teto Cobertura
Qualidade das instalag@es elétricas
Conforto devido a temperatura no inverno
Resposta aos problemas de umidade
Resposta aos problemas de infiltragdo
8 Conforto em relagéo ao ruido externo Conforto em relagéo ao ruido externo
9 Tamanho do banheiro Tamanho do banheiro

5 CONSIDERACOES FINAIS

Em funcdo de seus objetivos e do espaco disponivel, algumas questdes ndo foram tratadas neste texto,
como o tamanho da amostra, métodos de obtencdo dos fatores, analise da matriz residual e escores
fatoriais. Dentre estas cabe ressaltar a questdo do tamanho da amostra, na literatura ndo ha um
consenso sobre o seu tamanho ideal, contudo reconhece-se que uma das implicagcbes em amostras de
tamanho reduzido é que a AF detectara apenas estruturas tipicas daquela amostra, ndo podendo assim,
serem generalizadas.

Do exposto neste trabalho constatamos que a AF demonstrou ser uma ferramenta promissora na
analise de dados de uma APO, porém os cuidados basicos necessarios em qualquer pesquisa devem ser
tomados, desde a coleta até a interpretacdo dos resultados.

A AF exploratéria indica estruturas de dependéncia e dimensdes de anélise nem sempre perceptiveis
pelo pesquisador. Notamos por exemplo, que ambientes como cozinha e banheiro sdo avaliados de
forma isolada dos outros ambientes pelos moradores.

Os fatores apresentam um grupo de varidveis inter-relacionadas que favorecem a analise de uma
grande area da avaliacdo, dessa forma, itens que poderiam ser visto de forma isolada como, com base
no exemplo exposto: o fator segurancga contra roubo e materiais das portas e janelas indica que a
primeira variavel liga-se fortemente a segunda, de forma que uma possivel acdo na melhoria da
qualidade das portas e janelas (item material), impacta na segurancga contra roubo (item imaterial). Da
mesma forma é possivel identificar nos fatores, elementos inter-relacionados, cuja anlise deve ser
feita de forma simultanea.

- 1241 -



H4 necessidade, porém, de outras anélises para que se confirme o potencial da AF na andlise de dados
de APO. Ou ainda, a realizacdo de analises fatoriais confirmatérias, combinadas talvez com outras
técnicas multivariadas.

Notamos, a partir do exemplo, que a AF possibilita entender melhor a estrutura de avaliagdo do
morador, bem como retroalimentar as pesquisas neste campo, desde a reformulacdo de questionarios
até a definicdo de possiveis areas de intervencdo. Confirmando assim o potencial desta técnica para
apoiar as pesquisas na rea das relagbes ambiente-comportamento.
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